Technische Angaben

Motortyp : JaMZ 740 Reifen- >
Arbeitsweise : Viertakt _q4 1innendruck: 0,5-3,2 kp/cm
Max. Leistung: 155/2600 kW b. min_o Spannung : S Aal,
210/2600 PS b. min _q Betterie : 2 x 12 V
Max. Drehmom.: 64/1600 kpg b. min 140 Ah
Hubraum : 10 850 cm Licht=- "
Zundfolge ¢ 1-5-4-2-6-3-7-8 maschine : 1000 W
Anlasser : FATARE 4
Bereifung : 14.00-20 ND 10,5 PS8
Fillmengen in 1
Kraftstoffbehédlter: 300,0 + 60,0 StoBdampfer: je 0,85
Kihlanlage : 31,0 Bremsanlage: 1,5
Frostschutz t 100 Luftfilter : -
Schmieranlage §. 2377 Einspritz=-
Wechselgetriebe $ 8.5 pumpe $-x
Verteilergetriebe : 3 5 Seilwinde : 75
Achsantrieb o i e - S Kupplung bow
Lenkgetriebe/ Arbeits-
Lenkhilfe 3. +1,6/4 .8 hydraulik : _
Wartungsfristen
KDUE  nach DV TWNre 1 1 200 ... 1 800 Fahr-km
TTw 054/0/001 TW Nr, 2 6 000 ... 9 000 Fahr-km

Okonomische Angaben
Kraftstoffnormverbrauch in 1/100 km: 55,0 (DK-S)

Reifenlaufnormen in km Neureifen Runderneuerte Reifen
Diagonalreifen StraBe
Gelénde (M+S) 35 00O 25 000

Radialreifen StraBe
Gelénde (M+S)

Aufbewahrung und Konservierung
Lang= und kurzfristige Auf-

bewahrung nach DV 054 /0 /001 Konservierungstechnologie
Hohlraumkonservierung ja
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