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(Name\ und Anschnft des Antragstellers B d 1 7 1951
. (gof. als Vertreter) (0“) : (Teg)

Fria‘z Sandke PA B 5 1 621*25 51

- Spielwarcu-Hersteliung
Berlin W 35

Denmewitzstrs 34 - Gebrauchsmusteranmeldung
An das : - Hiermit wird dér in den Anlagen beschriebéne Gegenstand, betreffend
Deutsche Patentamt Signalmast fiir SpielzZeugeisenbahn

a3y Miinchen 26%

Museumsinsel 1

Dienststelle

@ Berlin SW 619 s i B b gt i g
' ) angemeldet und die Eintragung in die Rolle fiir Gebrauchsmuster beantragt.
Gitschiner Str. 97—103 o

Anmelder:
Anlagen: : .
Fritz Sandke, Spielwarenhersteller

1. zwei weitere Stiicke dieses Antrags;

Bei Einzelpersonen: Beruf, Vor- und Zuname) Bei Firmen: Handel: ichtlich cingetr. Bezeict
pe {4 8

2. drei gleichlautende Beschreibungen . Berlin W, 35 N Dennewitzstr. 34

it 3 i . in - Str.
mit je .. Schutzanspriichen; . PR ———

3. drei Zeichnungen; ' .

Die Anmeldegebiihr mit DM 15,— wird unverziiglich auf das Postscheck-
4. eine Vollmacht, falls ein Vertreter konto Miinchen 791 91 des Deutschen Patentamtes*) — Berlin-West 7500 der
- bestellt ist*); Dienststelle Berlin®) eingezahlt, sobald das Aktenzeichen bekannt ist.

5. eine vorbereitete Empfangsbeschei- Alle Zusendungen in dieser Angelegenheit sind zu richten an:
nigung auf freigemachter Postkarte o

—  mit freigemachtem Briefum-
schlag —*).

-

Bemerkungen: (evil. auch Riickseite benutzen)

~ *) Nict ffendes bitte ich

wzfnfz )

ﬁ : _ Dieser Vordrack kann sowohl von zugelasseéf ertretern, z. B.
Bestell-Nr 720 — Nachdruck verboten, — Patentanwilten, als auch von Selbstanmeldern benutzt werde.



Fritz Sandke

Spielwaren-Hersteliung . o N
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¥echanisches Spiclzeus

Signalmast fir Spielseugeisenbahn, Abbldg. 1

Die Neuheit an dliesem Signalmast ist der technische Vorgsng
beim Einstellen des Signales auf freie Fahrt oder Halts

Am oberen Ende des Mastes ist seitwiris eine doppelte mit
einem Loch versehene Blechscheibe angebracht. (Abbldg. 7)

In diesem Loch wird durch Einstellen rot oder griines Licht
slchtbar. Dieges Einstellen ist mit dem Signalarm gekoppelt,
80 dass beide Telle, Signalarm und rot oder grines Licht, be-
wegt werden. ' :

Sehutgzanspruch

Ein Draht lauft innerhalb des Mastes bis zum Signalsrm. In
dexr H8he der Husseren Blechscheibe ist am Draht eine Blechplatte
mit zwel ausgestanzten Vierecken angebracht.(Abbldg. 2)
Diege belden Vierecke werden mit farbigen rot und griinen
Zellophanplittehen aunsgelegts. Die Drahtenden sind oben und -
anten angewinkelt, so dass diese Enden durch einen Schlitz in
der Kante des Mastes {Abbldgs. 3) beweglich auf-und abwirts
geschoben werden kdnnen.
An der hinteren Seite des Signalarmes ist ein Stiiekehen Blech
in g-Form angebracht (Abbldg. 4)s Das obere Drahtende liuft in
dlesem angebrachien Blechteil. :
Der Draht mit der befestiglen Farbenplatte wird durch den oberen
Tell des Mastes elngefiihrt und die Farbenplatte in Gen Hohlraum
der Huaseren doppelten Blechplatte eingeschoben. Pas untere
Ende des angewinkelten Drahtes wird in den Schlitz eingesteckt,
withrend das obere angewinkelte Brahtende in den U-Teil des
Signaletee liuft. Durch Auf- und Abschieben des Drahtes am
unteren Ende wird der Signalarm und die Platte mit rofund
griinen Lichtern beweghe
Der Draht liuft in am Mast angestanzten und nach innen umgebo-
genen Hagen. {(Abbldg. 5) ' '
Der auf der Rickseite des Signalarmes sichtbare Stab (Abbldg. 6)
i.s:g die Fihrungsachse, die an der Riickseite des Mastes befestigh
HEs .
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1) Fuhrungsdraat nr. 2 1nnerhalb des Gittenmastes laulend,
' belde Tnden angewink-lt., , ,

'2) Am Funrungsdraht isk eine Farrenscnei%e Nr. 8 befestlgt.,-

3) ‘Die- Farbenscheibe liuts innﬁrnalb einer dcppelseitigen
gelochten Scheike Wr. 7. Elese ist aussernalb des<ﬂastes

. angepunktet., - .

4) Der Signalarn hat aut der Rucxselte eine u-formlge Scm.e-
ne Nr. 4. I~ dieser- lduft das -angewinkeite obere Ende-
- des Funrungsdrantes Nr. 4. Der untere Winkel des Irahtes
guckt aus dem elngnstanzten Scni1t£ Nr. 3 au= blttenmaSL.

5) bDurch Auf- und Abschieben des Eunrungs;rantes, der 1n-
nerhalb der Xante des ¥astes durca Laschen Nr. 5 gehal-
ten wird, wird der algnalari ung’ dla Farueqsonelbe be—

- wegt. _ 7
6) ‘Wird der Slgnalarm nach ohen. bewegt dann erschelnt’ln-

~der runden Lochscheibe Nr.. 7~ grunes Licht, nach untea -
rotes Llcht.l
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