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® Aus abgepassten Drahtsticken bestehende Oberlei-
tung fir elektr. Spielzeuge isenbahnen®

Fa. Joze Kraus & Co., Fabrik mech. u. elektr.Splelwaren
Nornderg -F., Austresse 108

Dte bekannten Gleissticke, wle diese Juir Uhrverk—
elsenbahnen verwendet verden, lassen sich Jur den Be-
tried von elektr. Splelzeugelsendbainen nicht ve roen-—
den, wetl rum Betrieb Cleser elektr. Bahnren fnnerhald
des Schienenstranges eine besondere Stromzule ftunge~-
8sokiene vorkander sein muss, mit welcher dfe elektr.
Energle der Zugmaschine zugeletitet wird.

Das Hodell dringt eine Lisung dafir, dass auch die
CGlelsstiicke elner Thrwerke igsendahn, die in odlicher
Nelse nur aus zwei Schienen besteht, Jar den Betried

einer elekir. Splelzeugeilsendahn bervendungsfihily stnd,

Inden die Stromzufahrung der zum Betried der elektr.
betdtilgten Zugtetle duroh eine Oberlettuny erfolgt.Die-
8¢ Oberleltung desteht dem iodell entsprechend aue ad-
gepasstenr Drahtstiicker, sodass die Oberle ltung fur

eine elektr. Splelzxesugelisendahn Je& naok dem UTwfarny der
Gleisaniage sich aus Zinzeltellen und moar Qus gera-
den Stucken, cus Xurvenstiicken, aus solchen, die sich
Jir Felchen, sowle fur Kreuzunger ve rwenden lasger,
fusammensetxt.

Dem Modell entsprechend ausged {1dete Drahtsticice

tn der Verwendung als 8troxfahrende Oberlel tung fir
den Beiried elektr. Splelzeugetsendbahn-Lokomot toen
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sind auf der Zeichnung In einem Aus fihrurngsbelsplel
in Draufsicht dargestellt.

Es zelgt dile

Abd. 1 efrn gerades Drahtstick,

Abd. 2 eln Rurvenstuck,

Abb. 3 das Oberleitungsstuck fir etne Fe icke,
ibb. 4 dasselbe yir eine Xreuzurng, dle

Adb. & etne Vorderansicht hiervon und die

Abb. 6 elnen Tetlausschnitt eines Oberlettungsma-
8les mit in dessen Rokrstiick eingesiteckien und den éa-
rin gelagerten Drairtenden.

;‘We ersichtlich, wverdern zur Herstellung der
strogfinrenden Oderleitung einer elektr. Splel zeug -
elzenbahr die adgepassten Drahtsticke a, b, ¢, @ ver-
wendet, die slch tn threr Anzahl wund Formgestaltung
der jewetls vorhandener Gletsanlage anpassen.

aur Aufhingung dieser Drahtsticke dienen beson-
dere ausgebdbildete, an den Schienen gelagerte, dexw.

&It diesen verklemmte Maste gi;(Abb.d’);;' deren Ausleger
h Jewvells mit elnem RoRrstilck e wr;ehen sind, In wel-
ckem die sich gegenideritegenden Enden jJe mweier Draht-

sticke a,d, oder o, d zu llegen kommen. Pite Anzchl

Cer zur Verwenduny hiommenden Maste richtet sich hier-

bel nach der Grisse des Schienenkreises und der damti

gegedenen Stosstellen der adbgepassien Drahtsticke. Die
stch Zberkreuzendenr Drahtstticke d, welche bet der Ver-
wendung cn Xreuzxurgen erforderlich werden, gtnd durch
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etne ir derem Schnittpunkt aufpelegte, mit den Draht-
sticken d in Verbindung stehende Scheihe f miteinander

verbunden. [

Durch diese fnordnung urnd Cestaltung der zur
Stromzyfihrung dienemden Droktsticke wird eine mit ge~
ringen Xitteln erstelldare Oberle ttung JUr dte Yerwem-
dung einer Gletsanlage det Splelzeugetisendahnen zur
Lisurg gedracht, welche durch die getrosfene nter-
teilung elne xweckdienliche Anpassung an die cinzelnen
Gletsstlcke eirer derartigen Behrnaonlage und eine ein-
wandfreie Stromzufihrung ermdglicht. Dle damit gekenn-
Zelchrete AusfUihrung der stromfihrenden Oberls tiung dile-
tet welterhin den Vortetl, dass sich diege cuch del
elektr. betriebenen Splelzeugeisenbahnen verwvenden
lisgt, deren Schiernen irn bekunnter Felse mit etner
stronxuikrenden dritten Schiene versehen sind. In dte-
8en Fdllen ist somlt dle Ldsung gegeben, dass ay” dem
Schienenkrels xweterletl Arten elektr. angetriedens: Lo~
komotiven gefahren wverden kdnnen, bei denen somit die
eine Lokomotipe den Strom durch die tm Schicnenkreis
veriegte strog/Sinrende scniene erhilt, wakrend die
ay/ den gleichen Gletsstrang laufende zoelte, mit einem

Thrwerx ausgebildete Lokomotive, den Betriebstrom durch
die Oberleltung erhilt.
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Schutz - Anspriche:

1.) Elekir. Spilelzeugeisenbahn, dadurch gekennzeichret,
dass die zur Stromzufihrurg dilernende Oberleitung aus
abgepassten Drahtsticken (a-b-c-d}) gebtldet wird,

2.) Elektr.Sptelzeugeisendbahn nach Anspruch 1, dedurch
gekennze ichnet, dass. die zur Erstellung der stromfuohren-
den Oberlettung erforderlichen Drahtsticke (g-d-c-d)
der jewetls vorliegenden Gestaltung der xur Bfldung des
Glelses verwerndeten Schlenenstdicke cngepasst s tnd.
3.)Elektr. Splelzeugelsendahr rack Anspruck 1 u. 2
dadurch gekerrzetchnet, dass diese Drahtsticke (a-bd-c-d)
8ich aus geraden, gebogenen, sowte fir Fechsel und
Kreuzungen verwendbaren, zusammensetIen.

4.)Elektr. Sptelaeugelsenbahn nach Ans:ruch 1, 2u. 3
dadurch gekennxzeichnet, dass die stromfahrende Obderlet-
tung an den Auslegern der Masten aufpehidngt ist, dile Je- |
wetls mit etnem Rohrstick (e) versehen 8ind, In dem die
gegeniderliegerden Enden mvoeter im Rohrstick (e) auf
elrnander stossender Drahtsticke gelagert sind.
5.)Rektr.Sptelzeugetsenbakn nack Anspruch 1,2,3 u. &
daduron genennzeichnet, dass die 8lich Uberkreuzenden
Draktsticke (d) der Xreurunger an threm Rnotenpurit un-
ter Verwendung einer aufgelegten Scheide {f) o.dgl. mit-
etnander verbunden gind. |
6.) Klektr.Sptelzeugetsendahn nack Anspruck 1,2,3,4 u. 5
gekennzetchnet in der aus der Beschreidung und Zelch-
nung ersichtlichen Gestaltung und Arordrung. 4

Jos. Xraus & Co.
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