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Beleuchtungsgarnitur
fiir =
Wagen 397 (20/171), 396 (20/172), 394 (20/17 3), 393 (20/174), 390 (20/175),
392 (20/179)

BEDIENUNGSANWEISUNG

Durch Einsetzen der Beleuchtungsanlage 30/73/4 kdnnen die oben aufgefiihrten
Modellwagen beleuchtet werden. Diese Einrichtung enthalt zwei Glithlampchen fiir
max. 14 V, die zusammen 0,1 Ampere verbrauchen.

Die Packung 30/73/4 enthdlt: 1 Beleuchtungseinsatz incl. 2 Lampchen
1 AuBlenschleifereinsatz mit Kabel
1 Mittelschleifereinsatz mit Kabel
2 Schrauben fiir die Schleifereinsatze.

Das Ausstatten eines Wagens mit dieser Beleuchtungseinrichtung geschieht folgen-
dermafien:

Das Dach des Wagens wird abgenommen durch Losen der beiden Schrauben A (s.
Abb. 1). Dann werden die beiden Schleifereinsitze montiert. Dabei ist zu beachten,
auf welcher Auflenschiene der AufBlenschleifer zu liegen kommen soll. Die Befesti-
gung des Auflenschleifer- und Mittelschleifer-Einsatzes ist im Prinzip vollstindig
gleich (Abb. 3 und 4 zeigt Aulenschleifer-, Abb. 5 Mittelschleifer-Einsatz). Man fiithrt
das Kabel C durch die vorgesehene Offnung ] (Abb. 3). Dann schiebt man das
Isolierstiick D des Schleifertrigers unter die Radachse in Pfeilrichtung (Abb. 3)
und weiter in Pfeilrichtung (Abb. 4) unter die Nase E. Das Kabel C hat man dabei
etwas nachgezogen. Nun ist der Schleifertriger mit der Schraube F in dem vor-
gesehenen Gewindeloch festzuschrauben (Abb. 5).
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Beim Einschieben des Mittelschleiferstiickes unter die Nase E ist darauf zu achten,
daBl der eigentliche Schleifer frei federt und sich nicht zwischen Achse und Drehge-
stellboden einklemmt. Die Hiilse G der beiden durch das Gehauseinnere herausge-
fiilhrten Kabelenden der Schleifereinsatze werden iiber die Steckerstifte H des Lam-
pentréagers geschoben (Abb. 1). Dann wird der ganze Lampeneinsatz auf die Zapfen B
geschoben und von diesen zwei, die liber Kreuz liegen, ganz leicht nach aufien ge-
driickt. Die restlichen zwei Zapfen B hat man so in Reserve, falls einmal einer der
Zapfen abbrechen sollte. Auf Abb. 2 sind dem entgegen alle 4 Zapfen nach aufien
gebogen, was nicht notwendig ist. Dabeiist zu beachten, dafl die Lampenfassungen
nicht zu hoch nach oben heraussehen, damit ein Schlufl mit'dem Dach vermieden
wird. Vor Aufschrauben des Daches mit den beiden Schrauben A ist die Beleuch-
tung durch Aufsetzen des Wagens auf das Gleis zu tiberpriifen. Kontrollieren, ob
die Schleifer richtig auf den Schienen aufliegen und ob beide Lampchen fest in ithren
Fassungen sitzen, evtl. die Lampchen etwas nachschrauben.

Bei Zwei-Zug-Betrieb mufl darauf geachtet werden, dafl der AuBenschleifer
fiir die Wagenbelenchtung auf der Auflenschiene liegt, auf welcher die Aufen-
schleifer der Lok aufliegen. Die Wagenbeleuchtung brennt dann mit der jeweiligen
Fahrspannung der Lok. Bei abgeschalteter Lok erlischt die Wagenbeleuchtung.

Ist nur Ein-Zug-Betrieb vorgesehen, so besteht die Maglichkeit, dal man den
2. Stromkreis ausschlieflich fiir die Beleuchtung nimmt, In diesem Falle miissen die
AuBenschleifer der Wagenbeleuchtung auf der Auflenschiene aufliegen, auf der die
Lokschleifer nicht liegen. Die Beleuchlung hat dann ihren eigenen Stromkreis und
brennt vollstandig unabhangig von der Zugbewegung. Auch bei Stillstand des Zuges
brennt die Beleuchtung vollstandig gleichméflig weiter.

Fiir diesen Anschlufl wird die schwarze Druckklemme des grofien TRIX-Fahrpultes
mit der blauen Klemme des Anschluigleises und die weifle Klemme des Fahrpultes
mit der noch freien roten Klemme des Anschlufigleises verbunden. Fiir die Beleuch-
tung ist somit 14 Volt Wechselstrom vorgesehen. Dann ist auch die Moglichkeit
gegeben, daB der Zug jederzeit mit und ohne Beleuchtung gefahren werden kann.
Man legt dann in" die Zuleitung weifle Klemme (Fahrpult) zur roten Klemme (An-
schluBgleis) den Schalter 583 (hellblau).

Ersatzgliihlimpchen: 30/72/12 H
Ersatzschleifergarnitur: 30/40/7.
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