€ 1 1040187 Ko

internatinnal.

TRIX

Kupplung 6660

fur Wagen 3787

und 3789 - 3796

m Mit Schraubenzieher o. 3. Drehge-
= gtell auf einer Seite aus Lagerbodx

E Drehgestell aus dem anderen
Lagerbock aushéngen

E Drehgestell nach oben anheben

Kupplung in Pfeilrichtung anheben
und

m pufferbohle herausnghmen.

e

E Kupplung zur Seite schwenken
und vorn sowie

hinten nach oben herausnehmen.

Forisetzung siehe Riickseite
[ 25

e

Neue Kupplung mit der
hinteren Nase in runde
Offnung im Wagenboden
und

vordere Nase in Segment-
ausschnitt einhdngen.

Die Kupplung muB nun
vorn und

hinten glatt auf dem Wa-
genboden aufliegen und
sich spielend seitlich be-
wegen lassen.

Pufferbohle einsetzen,
dabei die Kupplung wie
bei 4 und 5 anheben und
darauf achten, daB die
Zapfen an der Unterseite
der Pufferbohle in die
Langsnut des Wagenbo-
dens eingreifen.
Kupplung und Pufferboh-
le missen sich zusam-
men spielend seitlich be-
. wegen lassen.

@ Drehgestell wieder in die
Lagerbdcke einhangen.




