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6. Bahnsteighöhen in anderen Ländern 

In fast allen Ländern Europas werden überwiegend Bahnsteige mit einer Höhe von 550 mm bzw. 
760 mm verwendet. 
Auf Strecken auf denen transeuropäische Züge eingesetzt werden, dürfen beim Vorbild diese Ma-
ße nicht unter- oder überschritten werden. 
 
Ausnahmen: 
 
– auf dem Hoheitsgebiet der Niederlande: 840 mm. 
– auf dem Hoheitsgebiet Großbritanniens: 915 mm. 
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Tabelle 3: Maßstäbliche Bahnsteighöhen im Modell für die Niederlande und Großbritannien  
 

Nenngröße 840 mm 915 mm 5) z min 
6) 

Z 3,8 4,1 1,4 
N 5,3 5,7 1,9 
TT 7 7,6 2,5 
H0 9,7 10,5 3,5 
00 11 12 4 
S 13,1 14,3 4,8 
0 18,7 21 7) 7 7) 
1 26,3 28,6 9,5 
2 37,3 40,7 13,5 

 
 

                                                 
5  Die Maße für 0 und 00 entsprechen den Angaben der britischen BRMSB-Standards. 
6  Dieses Maß ist in Großbritannien beim Vorbild mit 1 Fuß (304,8 mm) Minimum festgelegt. 
7  Da bei Modellen nach britischen Vorbildern meist der Maßstab 1:43,5 angewendet wird, beziehen sich 

die angegebenen Werte auf diesen Maßstab und nicht auf 1:45. 


