
Einbau der Elektronik des Tank-Adapters in eine Standardgerade 

bei einer 2-Spurigen Boxengasse.

a.

d. Ich habe die "Originalzapfen" der Platine aus der Pit-Schiene 

mit dem Dremel entfernt ,mit Hilfe einer 

Pappschablone (Maße  der Elektronikplatine) und mit etwas 

Heißkleber in die Standardschiene eingesetzt.

Ob das sein muss?? Hmm, ich hab`s gemacht.

Hier noch den Anguss der Schiene plan schleifen. 

Bei Bedarf kann ein "Flügel" des Kreuzes entfernt 

werden, Deckel passt besser.

Zur Beachtung:

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt und erfolgt ohne Gewähr!! 

Es besteht keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit / Richtigkeit der Anleitung !! Umbauten erfolgen auf eigene Gefahr!! 

Achtung, beim Öffnen der Bauteile usw. erlischt der Garantieanspruch gegenüber dem Hersteller!!

Beim Bau einer 2-Spurigen Pitlane entsteht durch das 

verwenden einer weiteren "halben Geraden" ein Spalt der 

mir persönlich nicht so gut gefällt

Was liegt also näher als die Elektronik des Pit-Adapters in 

eine "Standardgerade einzubauen.

Also Deckel  des  Tankplatzes abgeschraubt ( das war´s  dann 

mit der Garantie vom  großen "C") und nachgeschaut. Die 

Elektronik und die Diode sind nur gesteckt und mit  

Klebeband gesichert und somit leicht zu entfernen. 

Plus / Minus sind auf der Originalschiene graviert.

b.

c.

Nach dem Ausbau der Elektronik wird das leere Bahnteil auf 

eine Standardgerade gelegt und mittels Klemmen gegen 

verrutschen gesichert.

Nun kann das Loch für die Diode (3mm) passgenau 

übertragen bzw. gleich durchgebohrt werden

Fahrtrichtung

Minus

Plus

Fahrtrichtung



Zur Beachtung:

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt und erfolgt ohne Gewähr!! 

Es besteht keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit / Richtigkeit der Anleitung !! Umbauten erfolgen auf eigene Gefahr!! 

Achtung, beim Öffnen des Adapters/Weichen usw. erlischt der Garantieanspruch gegenüber dem Hersteller!!

g.

So sieht das Ergebnis nach erfolgtem Umbau aus.

Wenn man den Deckel auf der Unterseite abnimmt kann die 

Diode beim Lackieren der Schiene (wenn  gewünscht)  oder 

markieren des "Tankplatzes" einfach herausgezogen werden.

e.

So, nun die Elektronik /Bahnstrom  (auf die Richtige Polung 

achten, Markierung Plus /Minus fehlt auf der 

Standardgeraden ) und die Diode eingesteckt, mit Klebeband 

gesichert (wie beim großen "C"), fertig.

f.

Der Deckel ist mit wenig Heißkleber oder einem Klebestreifen 

(so bei mir) gesichert um im Bedarfsfall noch an die 

Platine/Diode zu gelangen.


