Achtung: Schaltung im Testbetrieb
Nachbau auf eigene Gefahr
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Logikteil BB zur Simple-H
+5V

Anlage zum Thread "Projekt Booster"
auf www.slotkaoten.de

Version 0.2 hochgeladen am 31.07.2013
von Sonntagsslotter

Keine Haftung fur Fehler !

Legende

+Netzteil = Plus vom Labornetzteil

- Netzteil = Minus vom Labornetzteil

+BB = Plusleitung der Blackbox

- BB = Minusleitung der Blackbox

B+ = "Batterie Plus" Anschluss der Simple-H

B- = "Batterie Minus" Anschluss der Simple-H
M1 = Motoranschluss Simple-H fur Halbbricke A
PA = Logikeingang fur PWM Halbbriicke A

PB = Logikeingang fur PWM Halbbriicke B (ungenutzt)
EA = Enable fur Halbbriicke A (high = enable)
EB = Enable fur Halbbriicke B (ungenutzt)

GND = Ground fur Logiksignale

Jumper EAB und CAB sind zu schliel3en

Achtung: "+BB" ist von der Bahn zu trennen!
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Keine Haftung fir Fehler !

Changelog

V 0.1: erste vertffentlichte Version

V 0.2: - Ergéanzung R13 und R14 zur Begrenzung Einschaltsstrom
- Erganzung D5, zur Ableitung etwaiger Ladungsiiberschiisse am Ausgang des 7805
- Erganzung Referenzsymbole fir "-BB" und "-Netzteil" mit Anschluss an GND
- Legende um neue Referenzsymbole erweitert
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