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Streckengleichrichter
15V/0,7 A

TRIX

MODELLBAHNEN

Ein Streckengleichrichter ist gewissermaBen ein elek-
trisches Ventil, das den Strom nur in einer Richtung durch-
laBt. Er wird deshalb z.B. in unseren Fahrpulten benutzt,
um den Wechselstrom aus dem Trafo in Fahr-Gleichstrom
umzuwandeln. Die Ventil-Wirkung kann man jedoch auch
dann ausnutzen, wenn es darauf ankommt, einen Zug
entsprechend seiner Fahrtrichtung verschieden zu beein-
flussen. Nachstehend sind die wichtigsten Anwendungs-
moglichkeiten dargestellt. Um die Schaltbilder nicht un-
ubersichtlich zu machen, sind nur die speziell den Gleich-
richter betreffenden Leitungen nach dem TRIX-Farbschema
farbig gedruckt. Die Farben der anderen Kabel kann man,

Fig. 1
9 soweit notwendig, den betreffenden Bed:enungbanlet-
tungen entnehmen.
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Fig. 2 Formsignal

Um an einem geschlossenen Formsignal in der Gegen

fahrtrichtung vorbeifahren zu konnen,werden Gleichrichter

und Trennstrecke gemaB diesem Schaltbild angeschlossen

Die Strecke zwischen den beiden Trennstellen T ist ent-
* sprechend der Lok und ihrer Geschwindigkeit zu erproben.
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Fig. 3 Lichtsignal

Um an einem geschlossenen Lichtsignal in der Gegen-
fahrtrichtung vorbeitahren zu konnen, werden Gleichrichter
und Trennstrecke gemaB diesem Schaltbild angeschlossen.
Die Strecke zwischen den beiden Trennstellen T ist ent-
sprechend der Lok und ihrer Geschwindigkeit zu erproben.

INTERNATIONAL
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Um an einem geschlossenen Formsignal in der Gegenfahrt-

richtung vorbeifahren zu kdnnen, werden Gleichrichter und

MINITRIX

Trennstrecke gemdaB diesem Schaltbild angeschlossen. Die
Strecke zwischen den beiden Trennstellen T ist entsprechend

MODELLBAHNEN der Lok und ihrer Geschwindigkeit zu erproben.

T 6530

A

6594

L SIS
Fig. 9 Lichtsignal

Um an einem geschlossenen Lichtsignal in der Gegenfahri-
richtung vorbeifahren zu kénnen, werden Gleichrichter und

MODELEBAHNEN der Lok und ihrer Geschwindigkeit zu erproben.

 S—
Trennstrecke gemaB diesem Schaltbild angeschlossen. Die
—“—-—“'——.1:-5—.—! Strecke zwischen den beiden Trennstellen T ist entsprechend

Falls aus irgendwelchen Grilnden der Fahrstrom nicht wie gezeichnet angeschlos-
sen wird, so sind die Anschllisse an die Gleichrichter 56-6627-00 gegebenenfalls zu
vertauschen, Mit T sind die entsprechenden Trenngleise aus den TRIX Gleissorti-
menten bezeichnet. Es ist darauf zu achten, daB die Trennstellen z. Tl. nur in einem

Schienenstrang vorhanden sein dirfen.

TRIX Vereinigte Spielwarenfabriken Ernst Voelk K. G. Niirnberg




