S ®
stoneSPmaster

Bedienungsanleitung fur

Schwanenhals LED Leuchten
Baujahr: 2015

ACHTUNG!
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollstandig und sorgfaltig. Sie ist
Bestandteil des Produktes und enthalt wichtige Hinweise zur Benutzung.
Bewahren Sie dieses Dokument auf.

Telefon: +49 7247 947066
Fax: +49 7247 947067

Rainer Ernst - mechanische Produkte E-Mail: info@stonemaster.eu
Auf die Bell 2 Web: http://www.stonemaster.eu
76351 Linkenheim-Hochstetten WEE-Reg.Nr.DE 41890637



."‘ ®
stone 5 H master Wichtige grundlegende Informationen

1.1

1.2

Wichtige grundlegende Informationen

Lieferumfang

3 Stk. Schwanenhalsstative mit Magnetfuld und Cinchbuchse zur Aufnahme der
Einzel-LED bzw. Flachen-LED

3 Stk. Einzel-LED im Cinchstecker zum Anschluss an das Schwanenhalsstativ

2 Stk. Flachen-LED mit Cinchstecker zum Anschluss an das Schwanenhalsstativ
1 Stk. Verteiler zum Anschlie3en von 4 Schwanenhalsstativen

1 Stk. Netzteil 230V AC / 12V DC

Optional

Verteiler zum Anschluss von 8 Schwanenhalsstativen

Verteiler zum Anschluss von 4 Schwanenhalsstativen mit integrierten Dimmern
Diffusor-Aufsatz fur die Einzel-LED

Serviceadresse

Rainer Ernst - Mechanische Produkte
Auf die Bell 2

76351 Linkenheim-Hochstetten
Telefon: 07247 947066

Fax: 07247 947067

E-Mail: info@stonemaster.com

Schwanenhals LED-SET
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2.1.2

2.2

Sicherheit
BestimmungsgemaRe Verwendung der Gesamtanlage

Einsatzbereich

Das Schwanenhalsstativ LED-SET ist als komplette Einheit zur Beleuchtung beim
Mikroskopieren oder ahnlichen Arbeiten vorgesehen.

Sicherheitsrelevante Hinweise fiir bestimmte Lebensphasen

- Das Schwanenhalsstativ LED Set darf nicht in Feucht bzw. Nassraumen eingesetzt
werden

ACHTUNG! im Ful® der Schwanenhalsstative sind drei kleine Super-Magnete eingebaut.
- Supermagnete gehodren nicht in Kinderhande

- Vorsicht bei Herzschrittmachern und medizinischen Geraten

- Starke Magnetfelder beeinflussen elektronische Gerate

- Beilage zum Umgang mit starken Magneten beachten

Beachtung der Betriebsanleitung

- Beachten Sie die Angaben, welche in der Betriebsanweisung angegeben sind.

- Die Betriebsanweisung muss fur das Personal zuganglich aufbewahrt werden.

- Die Betriebsanweisung muss ggf. an den nachfolgenden Besitzer weitergegeben
werden

Orginalbetriebsanleitung
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3 Technische Daten

Schwanenhalsstativ

- Lange 30 cm

- Magnetfuly

- 1,5 m Anschlusskabel
- 3,5 mm Klinkenstecker

Einzel LED

- Durchmesser LED: 5mm

- Farbtemperatur: - 6000 Kelvin
- Lichtstarke: 5500 mcd

- Abstrahlwinkel: 40°

- Betriebsspannung: 12 Volt
Durchlassstrom: 20 mA
Gehausefassung: Cinch

Flachen LED

- 21 LEDs

Farbtemperatur: - 6000 Kelvin
Abstrahlwinkel: ca. 120°
Betriebsspannung: 12 Volt
Durchlassstrom: 20 mA
Gehausefassung: Cinch

Verteiler
- Abmessungen: 74x51x22 mm
- 4 Klickenbuchsen 3,5 mm

Netzteil
- Betriebsspannung: 230V / 50 Hz

Schnittstellen
- Cinch — Stecker
- 3,5 mm Klickenstecker

Schwanenhals LED-SET



R ®
Bedienung stoneS?master

4

41

4.2

Bedienung

Bedienen

Nachdem Sie das Schwanenhalsstativ ausgepackt haben, entfernen sie die Metallplatte,
durch seitliches wegschieben, am Full des Statives. Beachten Sie dabei bitte die
angegebenen Sicherheitshinweise bezlglich der im Fuss befindlichen Super-Magnete.
Sie konnen die Stative mit Hilfe der Magnete auf allen magnetischen Untergriinden
befestigen (einfach hinstellen). Durch die Kraft der Super-Magnete wird das Stativ
gehalten. So lassen sich die Schwanenhalsstative bequem in jeder Stellung an einem
magnetischen Untergrund anbringen. Im Auslieferungszustand befindet sich unter jedem
Ful eine Metallplatte. Diese verhindert, dass das Magnetische Feld der Super-Magnete
wahrend des Transportes Schaden anrichten kann.

Weiterhin haben die Metallplatten auf einer Seite ein Klebeband. Mit Hilfe dieses
Klebebandes kdonnen Sie die Metallplatte nach Bedarf auf einen nicht magnetischen
Untergrund kleben und die Metallplatte dann als magnetischen Untergrund fir das
Schwanenhalsstativ benutzen.

Die 30 cm langen Schwanenhalsstative bestehen aus kleinen Kunststoffsegmenten.
Diese Segmente lassen sich bewegen und so den Schwanenhals in jede beliebige
Position ausrichten. Zum Ausrichten des Statives dieses mit einer Hand am Ful}
festhalten und mit der anderen Hand die Segmente nach Wunsch ausrichten. Die
Segmente sind so gefertigt dass man diesen mit leichtem Kraftaufwand in alle Richtungen
bewegen kann. Das dabei entstehende knackende Gerausch ist normal und hat keinen
Einfluss auf die Handhabung und Lebensdauer der Stative. Sie kénnen |Ihre Beleuchtung
SO nun ganz genau ausrichten.

Die Stative wurde mit einem Silikondl eingespriht. Durch den Transport kann es
vorkommen, dass dieses Silikondl sich an der Innenseite der Verpackung absetzt und
auch auf dem Stativ. Deshalb sollte man die Stative nach dem auspacken mit einem
trockenen Tuch einmal abwischen!

Am oberen Ende des Statives befindet sich eine Cinch-Buchse. Diese ist zur Aufnahme
dermitgeliefertenLED-Leuchten(Einzel-bzw.Flachen-LED)vorgesehen.AndenLEDLeuchten
befindet sich jeweils ein Cinch-Stecker. Diesen einfach in die Buchse am Stativ
bis zum Anschlag einstecken.

Nun mussen Sie lediglich noch das Kabel mit dem 3,5 mm Klinkenstecker in die Buchse
im Verteiler stecken und diesen mit dem mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgen. An
den im Lieferumfang befindlichen Verteiler kénnen Sie 4 Schwanenhalsstative
anschlie3en.

Optional wird auch ein Verteiler mit 8 Anschlussmdglichkeiten, sowie ein Verteiler mit 4
Anschlissen und wahlweise (auf Bestellung) mit 1-4 Dimmern fir die Kanale 1-4
angeboten.

Inspektion und Wartung

Bitte Gberprifen Sie in regelmalligen Abstanden die elektrischen Anschlisse am Stativ,
den LED Lampen, dem Verteiler und auch das Anschlusskabel des Netzteiles.

Um eine gute Beweglichkeit und geringe Abnutzung der Stative zu erhalten, sprihen Sie
das Stativ nach Bedarf mit einem Silikondl ein.

Orginalbetriebsanleitung
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5.1

Demontage und Entsorgung

Entsorgung

Elektrische und elektronische Gerate durfen nach der europaischen WEEE-Richtlinie nicht
mit dem Hausmdill entsorgt werden. Deren Bestandteile muissen getrennt der
Wiederverwertung oder Entsorgung zugefuhrt werden, weil giftige und gefahrliche
Bestandteile bei unsachgemaler Entsorgung die Umwelt nachhaltig schadigen koénnen.
Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und
elektronische Gerate am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle
oder an dafur eingerichtete, oOffentliche Sammelstellen kostenlos zurtuckzugeben.
Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der
Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser
Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeraten leisten Sie einen
Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Schwanenhals LED-SET
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NEODYM-Magnete: Hinweise fiir den sicheren Umgang

Hinweise fiir den sicheren Umgang mit Ferrit-Magneten: siche www.supermagnete.de/safety_ferrite.pdf

Gefahr Verschlucken

Kinder kdnnen kleine Magnete verschlucken.

Wenn mehrere Magnete verschluckt werden, konnen diese sich im Darm festsetzen und lebensgefahrliche Komplikationen
verursachen.

Magnete sind kein Spielzeug! Stellen Sie sicher, dass die Magnete nicht in die Hande von Kindern gelangen.

A

Gefahr Elektroleitfahigkeit

Magnete sind aus Metall und leiten elektrischen Strom.
Kinder kdnnen versuchen, Magnete in eine Steckdose zu stecken und dabei einen Stromschlag erleiden.

Magnete sind kein Spielzeug! Stellen Sie sicher, dass die Magnete nicht in die Hande von Kindern gelangen.

>

Warnung Quetschungen

GroRBe Magnete haben eine sehr starke Anziehungskraft.

® Bei unvorsichtiger Handhabung kénnen Sie sich die Finger oder Haut zwischen zwei Magneten einklemmen. Das kann zu
Quetschungen und Bluterglissen an den betroffenen Stellen fiihren.

® Sehr grof3e Magnete kdnnen durch ihre Kraft Knochenbriiche verursachen.

Tragen Sie bei der Handhabung von gréBeren Magneten dicke Schutzhandschuhe.

P>

Warnung Herzschrittmacher

Magnete kdnnen die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen.
e Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen.
o Ein Defibrillator funktioniert unter Umsténden nicht mehr.

e Halten Sie als Trager solcher Geréate einen geniigenden Abstand zu Magneten ein: www.supermagnete.de/fag/distance
o Warnen Sie Trager solcher Geréte vor der Annaherung an Magnete.

[>

Warnung Schwere Gegenstiande

Zu hohe oder ruckartige Belastungen, Ermiidungserscheinungen sowie Materialfehler konnen dazu fiihren, dass sich ein
Magnet oder Magnethaken von seinem Haftgrund lost.

Herunterfallende Gegenstande kénnen zu schweren Verletzungen fiihren.

o Die angegebene Haftkraft wird nur unter idealen Bedingungen erreicht. Rechnen Sie einen hohen Sicherheitsfaktor ein.
o Verwenden Sie Magnete nicht an Orten, wo bei Materialversagen Personen zu Schaden kommen kénnen.

>

Warnung Metall-Splitter

Neodym-Magnete sind sprode. Wenn zwei Magnete kollidieren, kdnnen sie zersplittern.
Scharfkantige Splitter kbnnen meterweit weg geschleudert werden und lhre Augen verletzen.

o Vermeiden Sie Kollisionen von Magneten.
® Tragen Sie bei der Handhabung von gréBeren Magneten eine Schutzbrille.
o Achten Sie darauf, dass umstehende Personen ebenfalls geschiitzt sind oder Abstand halten.

>

Vorsicht Magnetisches Feld

Magnete erzeugen ein weit reichendes, starkes Magnetfeld. Sie kdnnen unter anderem Fernseher und Laptops, Computer-
Festplatten, Kreditkarten und EC-Karten, Datentrager, mechanische Uhren, Horgeréte und Lautsprecher beschadigen.

® Halten Sie Magnete von allen Geraten und Gegenstanden fern, die durch starke Magnetfelder beschadigt werden kénnen.
® Beachten Sie unsere Tabelle mit empfohlenen Abstdnden: www.supermagnete.de/fag/distance

>

Vorsicht Entflammbarkeit

Beim mechanischen Bearbeiten von Neodym-Magneten kann sich der Bohrstaub leicht entziinden.

Verzichten Sie auf das Bearbeiten von Magneten oder verwenden Sie geeignetes Werkzeug und gentigend Kiihlwasser.

>

SAFETY-NEODYMIUM-GER 2012-07
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Nickel-Allergie

Viele unserer Magnete weisen Beschichtungen auf, die Nickel enthalten.
e Manche Menschen reagieren allergisch auf den Kontakt mit Nickel.
o Nickel-Allergien konnen sich bei dauerndem Kontakt mit vernickelten Gegenstéanden entwickeln.

o Vermeiden Sie dauerhaften Hautkontakt mit nickelbeschichteten Magneten.
o Verzichten Sie auf den Umgang mit Magneten, wenn Sie bereits eine Nickelallergie haben.

Vorsicht

>

Luftfracht

Magnetfelder von nicht sachgemaB verpackten Magneten kénnen die Navigationsgerate von Flugzeugen beeinflussen.
Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Unfall fiihren.

o Versenden Sie Magnete nur in Verpackungen mit genligender magnetischer Abschirmung per Luftfracht.
® Beachten Sie die einschldgigen Vorschriften: www.supermagnete.de/fag/airfreight

Vorsicht

>

Postversand

Magnetfelder von nicht sachgemaB verpackten Magneten kénnen Stérungen an Sortiergeraten verursachen und
empfindliche Guter in anderen Paketen beschadigen.

® Beachten Sie unsere Tipps fiir den Versand: www.supermagnete.de/fag/shipping

o Verwenden Sie eine grof3zligig bemessene Schachtel und platzieren Sie die Magnete mit Hilfe von Fiilllmaterial in der Mitte
des Paketes.

® Ordnen Sie die Magnete in einem Paket so an, dass sich die Magnetfelder gegenseitig neutralisieren.

e Verwenden Sie wenn noétig Eisenbleche, um das Magnetfeld abzuschirmen.

o Fiir den Versand per Luftfracht gelten strengere Regeln: Beachten Sie den Warnhinweis "Luftfracht".

&

Wirkung auf Menschen

Magnetfelder von Dauermagneten haben nach gegenwértigem Wissensstand keine messbare positive oder negative
Auswirkung auf den Menschen. Eine gesundheitliche Gefahrdung durch das Magnetfeld eines Dauermagneten ist
unwahrscheinlich, kann aber nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

o Vermeiden Sie zu lhrer Sicherheit einen dauernden Kontakt mit den Magneten.
e Bewahren Sie grof3e Magnete mindestens einen Meter von Ihrem Korper entfernt auf.

&

Absplittern der Beschichtung

Die meisten unserer Neodym-Magnete weisen zum Schutz vor Korrosion eine diinne Nickel-Kupfer-Nickel-Beschichtung auf.
Diese Beschichtung kann durch Kollisionen oder gro3en Druck absplittern oder Risse erhalten. Dadurch werden die
Magnete empfindlicher gegenliber Umwelteinfliissen wie Feuchtigkeit und kénnen oxidieren.

® Trennen Sie grof3e Magnete, insbesondere Kugeln, mit einem Sttick Pappe voneinander.
o Vermeiden Sie generell Kollisionen zwischen Magneten sowie wiederholte mechanische Belastungen (z.B. Schlage).

&

Oxidation, Korrosion, Rost

Unbehandelte Neodym-Magnete oxidieren sehr schnell und zerfallen dabei.

Die meisten unserer Magnete weisen zum Schutz vor Korrosion eine diinne Nickel-Kupfer-Nickel-Beschichtung auf. Diese
Beschichtung bietet einen gewissen Schutz gegen Korrosion, ist aber nicht widerstandsfahig genug fiir den dauernden
AuBeneinsatz.

o Setzen Sie die Magnete nur im trockenen Innenbereich ein oder schiitzen Sie die Magnete vor Umwelteinflissen.
o Vermeiden Sie Verletzungen der Beschichtung.

.~

Temperaturbestandigkeit

Neodym-Magnete haben eine maximale Einsatztemperatur von 80 bis 200 °C.
Die meisten Neodym-Magnete verlieren bei Temperaturen ab 80 °C dauerhaft einen Teil ihrer Haftkraft.

o Verwenden Sie die Magnete nicht an Orten, wo sie groBer Hitze ausgesetzt sind.
e Wenn Sie einen Kleber verwenden, harten Sie diesen nicht mittels Hei8luft.

Hinweis

&

Mechanische Bearbeitung

Neodym-Magnete sind sprode, hitzeempfindlich und oxidieren leicht.

® Beim Bohren oder Sdgen eines Magneten mit ungeeignetem Werkzeug kann der Magnet zerbrechen.
o Durch die entstehende Warme kann der Magnet entmagnetisiert werden.

o Wegen der beschadigten Beschichtung wird der Magnet oxidieren und zerfallen.

Verzichten Sie auf das mechanische Bearbeiten von Magneten, wenn Sie nicht tiber die notwendigen Maschinen und
Erfahrung verfiigen.
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