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Anpassungen in Z1/Z1.PRO bei Tausch des Konnektors und  
der SMCB und/oder gSMC-KT 
 
 
Was ist in Z1/Z1.PRO bei einem Konnektortausch zu tun?  
 
Grundsätzlich entspricht die Vorgehensweise des Konnektortauschs wegen Zertifikatablauf dem 
Tausch eines defekten Konnektors. 
 
 
 Einstellungen Z1/Z1.PRO bei Konnektortausch: 
 
In dem Fall ist in Z1/Z1.PRO die IP-Adresse des Konnektors in der Telematik-Konfiguration im Reiter 
„Konnektoren“ anzupassen. Da immer mehr Anwender die Komfortsignatur nutzen möchten, ist eine 
gleichzeitige Umstellung auf die sichere TLS-Anbindung zu empfehlen.  
 
 
 Beschreibung Umstellung auf TLS für die Komfortsignatur: 
 
Für die Nutzung von KIM bzw. der Komfortsignatur (Z1 Modul) ist es erforderlich, die Verbindung im 
Konnektor auf TLS umzustellen. 
 

 Voraussetzungen 

 Es muss der Mozilla Firefox zum Aufruf der KoCoBox-Oberfläche verwendet werden, da nur mit 
dem Firefox das erstellte Zertifikat gespeichert werden kann.  

 Der Konnektor sollte die Firmware Version 4.2.16 haben. 

 Z1 2.78/ Z1.PRO 2.78 
 

 Vorgehensweise Konnektor:   

Verwaltung -> Clientsysteme 
 
Hier bitte die Felder – wie im folgenden Screen zu sehen – aktivieren: 
 

 

Danach den Button „Zugangszertifikat hinzufügen“ betätigen:  
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Im folgenden Fenster die Clientsystem-ID Z1 eintragen und das Zertifikat vom Konnektor erzeugen lassen  
 mit OK bestätigen. 

 

Das Speichern des Zertifikates wird angeboten  mit OK bestätigen. 

 

Mit Bestätigen von OK wird die ZIP-Datei im Standardordner gespeichert. In der Regel ist dies der 
Ordner „Downloads“. 
 
Im Konnektor ist das Zertifikat mit dem dazugehörigen verschlüsseltem Passwort ersichtlich: 
 

 
 

Dies kann nun mit „Übernehmen“  gespeichert werden.  
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 Z1/Z1.PRO - Übernahme des Zertifikates 
 
Die gespeicherte Z1.zip entpacken: 
 

  
 
Den Ordner Z1 öffnen. Hier sieht man nun das Zertifikat und eine Textdatei, welche das Passwort 
beinhaltet.  
 

 
 
Die Textdatei öffnen und das Passwort in die Zwischenablage kopieren. Danach in Z1/Z1.PRO im 
Konnektorstatus die Telematikkonfiguration anwählen. 
 

 
 

Reiter Konnektoren  : Hier das Kennwort aus der Zwischenablage in das Feld „Kennwort 

des Zertifikats“  einfügen. 
 

Im Anschluss über „Zertifikat(e) importieren“  das Zertifikat auswählen. 
 

 
 
Unter Umständen kann es zu folgendem Hinweis kommen, in dem Falle bitte das Kennwort prüfen 
und neu einfügen. Es muss sicher gestellt sein, dass das Kennwort und das zu importierende 
Zertifikat zusammengehören. 
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Diese Erfolgsmeldung sollte im Anschluss angezeigt werden: 
 

 
 
Nun noch bei der LDAP Adresse den Port 636 eintragen, falls noch nicht erfolgt: 
  

 
 
Als letzter Schritt ist es erforderlich, das Clientmodul zu aktualisieren . Dies  
muss an dem Rechner erfolgen, an dem der CGM_KIM_ClientModule_A Dienst läuft, ergo an dem 
das Clientmodul installiert wurde. 
 

 

 
 
Als Abschluss bitte das Karteneinlesen testen und eine KIM-Mail versenden. 
 
Möchte der Anwender die Komfortsignatur (Z1 Modul)  nutzen, kann dies nun im Konnektor unter 

Signaturdienst  eingerichtet werden. 
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Die Komfortsignatur wird einmalig berechnet. Die Kosten belaufen sich auf 250 Euro plus 3,50 SWP. 
 
In dem Zuge kann für das eRezept an den Clients der Konnektorstatus aktiviert werden. Wichtig ist 
es hier, die Fachdienstroute zu installieren. Diese ist für die Übergabe des eRezeptes an den 
Fachdienst erforderlich.  
 
Dies geschieht über die Telematik-Konfiguration im Reiter „Konnektoren“. Dort den Punkt 
„Fachdienst-Route installieren“ wählen. Der Fachdienst wird installiert. 
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 Einstellungen Z1/Z1.PRO bei SMCB-Tausch: 
 
Ist die SMCB abgelaufen und/oder defekt und muss getauscht werden, ist hier die Anpassung in 
Z1/Z1.PRO und dem Konnektor erforderlich. 
 
HINWEIS: 
Die Anwender müssen darauf achten, dass sich bei der Bestellung des SMC-B die Telematik-ID nicht 
ändert.  
 
In dem Fall MUSS die KIM-Mail Adresse mit dem alten SMC-B zuerst deregistriert und dann mit dem 
neuen SMC-B neu registriert werden! 
 
Sollte die SMC-B bereits wegen eines abgelaufenen Zertifikats gesperrt sein, muss eine manuelle 
Deregistrierung über den BUTI L2 erfolgen. 
 
Durch den Tausch der SMC-B Karte muss die neue ICCSN dem Clientmodul „mitgeteilt“ werden. 
 
   Verschlüsselung der Clientmodul-Konfiguration mit neuer SMC-B einstellen: 

Die schützenswerten Daten der CGM KIM Clientmodul-Konfiguration werden mit der SMC-B 
verschlüsselt. Kommt eine neue SMC-B zum Einsatz, muss entsprechend die Verschlüsselung auf die 
neue Karte eingestellt werden. 
 
Hinweis: Sowohl die aktuelle als auch die neue Karte müssen für diesen Vorgang gesteckt und im 
Konnektor konfiguriert sein. Die Konfiguration muss an dem Rechner durchgeführt werden, an dem 
der CGM_KIM_Client_Module Dienst installiert und gestartet ist. 
 
Öffnen der Clientmodul-Konfigurationsoberfläche über die Konfiguration im Z1-Konnektorstatus- 
Reiter „Konnektoren-Clientmodul manuell konfigurieren“:  
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Das folgende Fenster mit „Ja“ bestätigen. 
 

 
 
 
   Laden der bestehenden Konfiguration (bei Nutzung der bisherigen SMC-B)  

  Auswahl des Buttons „Verschlüsselung einstellen“ : 
 
Im nächsten Schritt die Auswahl beider Karten (alt & neu) mit „Schließen” bestätigen. 
 

 

Unter Umständen ist die Eingabe der PIN erforderlich. Speichern der Konfiguration, um diese mit der 
neuen SMC-B zu verschlüsseln. 

 
 
Die Konfiguration ist nun mit beiden Karten verschlüsselt. Die alte SMC-B kann nun entfernt werden. 
 
 
Z1/Z1.PRO: 
 
In der Telematik Konfiguration unter dem Reiter „Mandanten“ die neue Smartcard ICCSN hinter-
legen. Dies wird vorzugsweise über den Button „von Karte lesen“ durchgeführt. 
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KoCoBox: 

Im „Kartenterminaldienst“ muss das Kartenlesegerät neu gepairt werden. 

 

Danach kann im „Kartendienst“ die neue ICCSN der SMCB gelesen werden. Am besten bitte kopieren.  
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Als nächsten Schritt im „Infomodell“ unter dem Punkt SMCBen den hinterlegten Eintrag über den 
Stift bearbeiten und die neue SMCB einfügen. 

 

 

 

 

 nicht vergessen. 
 

 Einstellungen Z1/Z1.PRO bei gSMCK-T-Tausch: 
 
Hierbei sind in Z1/Z1.PRO keine Änderungen/Einstellungen erforderlich. In der KoCoBox kann es 
erforderlich sein, das Kartenlesegerät neu zu pairen. Ansonsten sind auch hier keine weiteren 
Einstellungen erforderlich. 


