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5.7. Einsetzen einer SMC-Karte und Versiegeln der
Kontaktiereinheiten 3 und 4

Die Abbildung 23 zeigt die beiden Kontaktiereinheiten 3 (unterer Kartenschlitz) und 4 (oberer
Kartenschlitz), die fur die Aufnahme einer Signaturkarte im im 2FF-Format (Mini-SIM) und
weiterer applikationsspezifischer Smartcards vorgesehen sind. In der Online-Telematik-
infrastruktur sind dies die SMC-B und gSMC-KT. Die Karten kdonnen in den Kontaktiereinheiten
3 und 4 auf der linken Seite des Gerates verwendet werden. Sie werden mit zur Ruckwand
weisender Kontaktflache, mit der abgeschragten Ecke zuerst eingefuhrt, bis sie einrasten (@).
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Abbildung 23: Einsetzen Abbildung 24: Die richtige Abbildung 25: Beispiel der Angabe des

der SMC-Karten in die Positionierung des Slotsiegels gSMC-KT Fingerprints im
Kontaktiereinheit Konfigurationsmenu eines Konnektors
3und 4

Erneutes Drucken entriegelt die Karten und sie konnen wieder entnommen werden.

Beim Pairing Prozess muss der Administrator den Fingerprint (Hash-Wert des Authentisierungs-
zertifikates der gSMC-KT) im Administrations-Frontend des Konnektors Uberprufen. Dieser
Fingerprint ist direkt auf dem Kartentrager (siehe Abbildung 21) aufgedruckt. Die Abbildung 25
zeigt beispielhaft die Angabe des gSMC-KT Fingerprints im Konfigurationsmenu eines
Konnektors. Weiter Details zum Fingerprint der gSMC-KT Karte entnehmen Sie bitte dem
Handbuch des Konnektors.
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Setzen Sie die SMC-Karten wie oben beschrieben in die Kontaktiereinheiten
3 und 4 ein. In welche Kontaktiereinheit Sie die gSMC-KT oder SMC-B Karte
einsetzen, spielt keine Rolle.

Entnehmen Sie das Tragerblatt mit den Slotsiegeln aus dem Tutchen, das sich
mit der Kurzanleitung in der beiliegenden Dokumententasche befindet.
Unterschreiben Sie fur jede SMC-Karte, die Sie einsetzen mussen, ein
Slotsiegel.

Schneiden Sie mit einer Schere das Tragerblatt so durch, dass die
unterschriebenen Slotsiegel sich einzeln auf dem Tragerblatt befinden. Im

Tragerblatt befindet sich eine Schlitzung, die es |hnen ermoglicht zunachst
nur eine Halfte des Slotsiegels vom Tragerblatt zu trennen.

Die verbleibende Halfte des Tragerblattes dient als Anfasslasche. Geben Sie
darauf Acht, dass die selbstklebende Siegelunterseite nicht direkt mit Ihren
Fingern oder anderen Gegenstanden in BerUhrung kommt, da sie sehr
empfindlich ist und das Slotsiegel so sehr leicht beschadigt werden kann.

Platzieren Sie das Siegel auf dem Schlitz der Kontaktiereinheit, in die Sie
zuvor die SMC-Karte eingesetzt haben. Achten Sie dabei darauf, dass das

Siegel den Schlitz vollstandig bedeckt und die vollstandige Siegelflache auf
dem Terminal haftet (siehe Abbildung 24). Legen Sie die unbenutzten
Slotsiegel zuruck in die KlarsichthUlle und bewahren Sie sie an einem sicheren
Ort zusammen mit dem Kartentrager der eingesetzten SMC-Karte auf, damit

keine unsignierten Siegel in falsche Hande geraten konnen und Sie bei einer
Neukonfiguration des Terminals oder beim Wechsel einer SMC-Karte alle
Informationen zu den verbauten Karten griffbereit haben.

Abbildung 26: Unterschreiben und richtiges Anbringen der Slotsiegel

HINWEIS!

Eine gSMC-KT Karte enthalt die Schlussel, um auf eine Gesundheitskarte zu-
zugreifen, sowie Mechanismen um eine gesicherte Verbindung zwischen einem
Heilberufsausweis (HBA) und einer SMC herzustellen. Die SMC macht aus dem
Kartenterminal ein unverwechselbares und der Betriebsstatte, in dem es zum
Einsatz kommt, eindeutig zuzuordnendes Terminal.

HINWEIS! Anforderungen an den Siegeluntergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Es durfen keine
Restsilikone oder Trennmittel auf dem Untergrund vorhanden sein, welche die
Adhasion des Sicherheitssiegels beeintrachtigen konnen.

Die optimale Vernetzung zwischen dem Siegel und dem Untergrund ist nach 24
Stunden gewahrleistet.

ACHTUNG!

Zum Wechseln der SMC-Karte entfernen Sie das Siegel und alle Ruckstande des
Siegels vollstandig, bevor Sie die alte durch eine neue SMC-Karte ersetzen und ein
neues Siegel aufkleben.
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