BEDIENUNG

10 Karten einstecken

Nur die gSMC-KT Karte muss in einen der bei-
den ID-000 Slots gesteckt werden. Alle anderen
Karten konnen in alle Slots gesteckt werden. Der
Konnektor gibt entweder den Slot vor oder
erkennt automatisch, welche Karte in welchen
Slot gesteckt wurde.

HINWEIS: Manipulation am Gerat
A e Uberpriifen Sie vor dem Einstecken einer Karte den Kartenschacht auf Manipulation

(z. B. Elektronik oder Folien zum Abhdren der Kartenkommunikation).

Steckplatz 1 Steckplatz 2
Format ID-1 Format ID-1
(eGK, KVK, (HBA, SMC-B (optionall)
Kontaktfeld zum Display Kontaktfeld nach oben
Bezeichnung: Bezeichnung:
ICC Slot 1 ICC Slot 2

Steckplatze 3 und 4 (gSMC-KT
oder SMC-B)

Format ID-000*
abgeschragte Ecke zuerst,
Kontaktfeld nach unten
Bezeichnung:

links: ICC Slot 3

rechts: ICC Slot 4

Bei gesteckter Karte mit
Slotsiegel versiegelt:
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Steckplatz 1 (senkrecht) fiir Format ID-1 Karten
(eGK, KVK)

e Stecken Sie die Karte von oben in die
Kontaktiereinheit, bis sie spiirbar einrastet.
Das Kontaktfeld muss fur Sie sichtbar sein,
also in Richtung Display (zu Ihnen) zeigen.

Steckplatz 2 (waagrecht) fiir Format ID-1
Karten (HBA, SMC-B (optional))

o Stecken Sie die Karte seitlich in die
Kontaktiereinheit, bis sie spirbar einrastet.
Das Kontaktfeld muss nach oben zeigen,
sodass es flr Sie sichtbar ist.

Steckplatze 3 und 4 fiir Format ID-000 Karten
(gSMC-KT oder SMC-B)

e Diese Kontaktiereinheiten sind fir die gSMC-
KT- oder die SMC-B-Karte vorgesehen. Ste-
cken Sie die Karte mit der abgeschragten
Ecke zuerst (Kontaktfeld nach unten) in die
Kontaktiereinheit, bis sie einrastet. Erneutes
Dricken entriegelt die Karte zum Entneh-
men. Eine in diesen Slot gesteckte Karte
muss mit dem beigelegten Slotsiegel versie-
gelt sein, siehe 6.4 "Slotsiegel fir gSMC-KT
und ggf. SMC-B Karte priifen”.

e Entfernen Sie die Karte nur im stromlosen
Zustand des Terminals.
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11 Navigation

11.1 Betriebsarten

Das Terminal stellt 3 verschiedene Betriebsar-
ten zur Verflgung.

Meni-Modus

1T Umin den Meni-Modus zu kommen, dricken
Sie den entsprechenden Button auf dem Dis-
play.

2 Um den Meni-Modus zu verlassen, dricken
Sie den Zurick-Button auf dem Display.

Sicherer PIN-Eingabe-Modus

¢ Dieser Modus wird aktiviert, wenn eine PIN-
Eingabe angefordert wird.

SICCT-Modus

e Dieser Modus wird aktiviert, wenn fir die
Bearbeitung eines empfangenen SICCT-
Befehls eine Nutzereingabe bendtigt wird.

12 Statusanzeige LEDs

13 Displaysymbole

Symbole fiir Kartensteckplatze

Die Symbole und Statusfarben gelten fir alle
Steckplatze. Die Ziffer und die entsprechende
Position auf dem Display bezeichnen den Steck-
platz.

Farbe:
Symbol Status

— Grau:
e Inaktiv, keine Karte gesteckt

Blau:
Karte gesteckt

Grin:
Karte aktiviert

Grin und blinkend:
Auf Karte wird aktuell zugegriffen

LED Status

LED oben links am Sichere PIN-Eingabe
Display leuchtet rot aktiv.

Rot:
Sichere PIN Eingabe fur aktuelle
Karte
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Ring um senkrechten Karte aktiv
Kartensteckplatz leuchtet [mit Strom versorgt)

Ring um senkrechten Bitte Karte stecken

Kartensteckplatz blinkt




