
p4-Messanlage 11.05.2013Fa. Monkey Power Tuning

Leistungsdiagramm
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nach DIN 70020

P/Mnorm = P/Mgem + P/MVerlust

193
13.04.2013  12:45

KRAD über 125ccm
16.8 KW/11054 1/min  |  22.9 PS/11054 1/min  |  16.3 Nm/9469 1/min | vmax: 125.1 km/h   
k=0,996 (21°C/43%/1019mbar)
150 ccm Armi  nice  mehr Vorzündung
4 ;Mesung mit Dellorto Vergaser

192
13.04.2013  12:39

KRAD über 125ccm
16.5 KW/10647 1/min  |  22.4 PS/10647 1/min  |  15.8 Nm/9411 1/min | vmax: 126.7 km/h   
k=0,994 (20°C/44%/1019mbar)
150 ccm Armi  nice  mehr Vorzündung
4 ;Mesung mit Dellorto Vergaser
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13.04.2013  12:38

KRAD über 125ccm
16.5 KW/11030 1/min  |  22.4 PS/11030 1/min  |  15.9 Nm/9166 1/min | vmax: 125.7 km/h   
k=0,994 (20°C/44%/1019mbar)
150 ccm Armi  nice  mehr Vorzündung
4 ;Mesung mit Dellorto Vergaser


