Links:

Innenansicht der FE 19. Beide Quer-
balken und die V-formig angeordneten
Leisten wurden erneuert. Die zwei
fiuBeren Fiicherleisten, die urspriing-
lich bis zur Schallochverstirkung
reichten, wurden verkiirzt. (Vergleiche
dazu das folgende Photo).

Mitte:

Geoffneter Korpus der SE 70. Beim
Abnehmen des Bodens losten sich die
Querbalken nicht vom Reifchenkranz.

Rechts:
Decke der SE 142.
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werden, konnen die Tone nicht beliebig lange klingen. Torres ver-
stand die grundlegenden Unterschiede zwischen beiden Instru-
mententypen und in der Folge versuchte er eine Decke zu bauen,
die eine geringe Masse haben sollte und daher nicht schwingungs-
ddampfend wirkte. Sie sollte auch dazu geeignet sein, auf jede von
den Saiten erzeugten Schwingung mit einer entsprechend gleich
groBBen Intensitit zu reagieren. Torres schuf eine Decke, die einer
statisch kriiftefreien Membran vergleichbar ist und mit groBer
Trennschiirfe auf jeden Ton des Klangspektrums einer Gitarre
reagiert. Es kann deshalb kein Zufall sein, daB3 viele seiner Gitar-
rendecken, wenn man sie mit den Fingerspitzen abklopft, so kurz
und dumpf klingen.als ob sie akustisch vollkommen neutral
wéren.

Die kuppelartige Wolbung wurde dadurch zustandege-
bracht, indem man sie, mit der Auflenseite nach unten, in die aus-
gehohlte Solera driickte. Diese Arbeitsplatte hatte bereits die not-
wendige Konkavitit. Die schon auf die erforderliche Linge ge-
schnittene, gerade Fiicherleiste leimte man dann auf die Decke.
Dabei wurden beide Teile (Decke und Leiste) solange in die So-
lera gepreBt, bis der Leim getrocknet war. Bei dieser Technik
wurde, entsprechend der Tradition der Gitarrenbauer aus Alme-
ria (dazu gehorte auch Miguel Moya), eine kréftige Schnur um die
Solera und die vorher aufgelegte Decke gewickelt und schlieBlich
die Ficherleiste und die Decke mit Hilfe von Holzkeilen in die
Aushéhlung gedriickt. Die gespannte Schnur lieferte den dafiir er-
forderlichen AnpreBdruck.

Obwohl Torres besonders bei seinen kleinen Gitarren fiir das
Aufleimen der Leisten andere Techniken gebrauchte, wendete er
die traditionelle Bauweise bei seinen besten Instrumenten an. Aus
mehreren Griinden ist sie die Vorteilhafteste: Zum einen kann
man mit ihr am schnellsten die Leisten aufleimen, da sie nicht
miihsam und zeitaufwendig der jeweiligen Wolbung angeglichen
werden muf3ten. Das Hineinpressen der Leisten ist iiberdies eine
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